k€ KRUGEL EXIM

KELINE

Vyhlasenie o parametroch
Cislo 00045

Priloha III nariadenie o stavebnych vyrobkoch (EU) Cislo 305/2011.

Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:

Typ alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok
umoziujuci identifikaciu stavebnych vyrobkov
podla ¢lanku 11 odstavec 4:

Urcené pouzitie alebo pouZitia stavebného vyrobku:

Kontaktna adresa vyrobcu v stlade
s ¢lankom 11 odstavec 5:

Kontaktna adresa splnomocneného zastupcu
podla ¢lanku 12 odstavec 2:

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebnych vyrobkov, ako je stanovené v nariadeni o
stavebnych vyrobkoch (CPR) EU é&islo 305 / 2011 priloha V:

Notifikovany organ na certifikaciu vyrobku:

Nezavislé notifikované skiSobné laboratérium vykonava uréenie typu
vyrobku na zaklade sktsky typu (vzorky dodané vyrobcom),
vypoctu typu, tabulkovych hodnét alebo opisnej dokumentacie vyrobku.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parameter

Reakcia na ohen Dea-52,d2,al

UvolTiovanie nebezpeénych latok -

KE1000HS23-Dca

Keline® S/FTP 4x2xAWG23, Category 7, 1000MHz,
LSOH, Euroclass D, - s2, d2, al

Dodavka elektrickej energie a komunikacie v budovach

a dalSich inzZinierskych stavbach s cielom obmedzit vznik
a Sirenie ohfa a dymu.

KRUGEL EXIM spol sr.o.

Pri majeri 13

831 06 Bratislava

Slovensko

Podla bodu 4

Systém 3

Harmonizovana technicka norma

STN EN 50575:2014/A1

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v stilade s parametrami deklarovanymi v bode 8. Toto vyhlasenie o
parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Michal Soboli¢, technicky riaditel

meno a funkcia

Bratislava, 20. oktobra 2021

miesto a datum vydania




