KELine® produktovy list

KELine®

Patch panel, Category 6, 24xRJ45/u

|_P/N: KEP-C6-U-TL )

vlastnosti

osadeny 24 keystone jackmi KEJ-C6-U-TL
uréeny pre montaz do 19” rozvadzacov
integrovany zadny kablovy menezment
stahovacie pasky na uchytenie kablov (24 ks)

nie je chraneny voci elektromagnetickému ruseniu
sada skrutiek M6 s plavajucimi maticami (4 ks)
uzemnovacia skrutka s podlozkou (1 ks)

pouzitie

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM
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konstrukcia

Vyska

Sirka

Hibka (vratane kablového menezmentu)

Material predné celo
zadna Cast

Farba

Povrch
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1U (44,5 mm)

19” (482,6 mm)

152 mm

ocel

poniklovana ocel's antikor6znou Upravou
¢ierna RAL9005

Struktarovany, matny



KELine®

KELine® produktovy list

mechanické vlastnosti keystone jacku KEJ-C6-U-TL

Pozn. : pre vsetky detailné informacie pozri datasheet pre KEJ-C6-U-TL

Vhodny pre montaz na kable s plnym jadrom od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
Material kontaktov fosfor-bronzova zliatina s vrstvou 6 | zlata
Cykly zapojenie / rozpojenie RJ45 min. 750

pri prevadzke -40°C az +70°C

Teplotny rozsah
pri inStalacii -10°C az +60°C

IDC reterminacia min.20



