KELINE

Keystone Jack,
Category 6, RJ45/s

P/N: KEJ-C6-S-TL

1 250

Vlastnosti

« beznastrojova, rychla a jednoducha montaz

- umoziuje prenos vsetkych vysokorychlostnych protokolov
vratane 1000BASE-T

« zarucuje Sirku prenosového pasma 250 MHz

= dokonale tieneny voci Alien Crosstalk a elektromagnetickému
ruseniu

= pouzitelny do Sirokého sortimentu zasuviek, podlahovych krabic
a Zlabovych systémov

Mechanické vlastnosti

Vhodny pre montaz na kable
Potrebna inétalaéna hibka

Cykly zapojenia / rozpojenia
, pri prevadzke
Teplotny rozsah .
pri inStalacii
IDC reterminacia

Material kontaktov

Elektrické vlastnosti pri 20°C

Prudové zatazZenie
Kontaktny odpor pruznych kontaktov
Elektricka pevnost

Izolaény odpor

www.keline.sk
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Pouzitie

= primar (kampus), sekundar (vertikalna kabelaz),
terciar (horizontalna kabelaz)

- IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T

- IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

s plnym jadrom od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
pre zasuvky so Sikmym vstupom 15 - 40 mm

pre zasuvky s priamym vstupom 40 mm

min. 750

-40°C az +70°C

-10°C az +60°C

min. 20

fosfor-bronzova zliatina s vrstvou zlata 6 p

1,5 A max

100 mQ max

750 Vac/1 minuta

1000 MQ min @ 500 Vdc



