
Zásuvka KOMPAKT, Category 5E

KELine® produktový list

mechanické vlastnosti

KELine®

podlahová / do žlabu, osadená
podpovrchová, osadená
povrchová, osadená

P/N: 501122
P/N: 501122-UP
P/N: 501122-AP

  -
50x50 mm
biela RAL9010
lesklý
35 mm

80x80 mm
50x50 mm
biela RAL9010
lesklý
30 mm

80x80 mm
50x50 mm
biela RAL9010
lesklý
-

Rozmery

zásuvka podlahová / do žlabu podpovrchová povrchová

Potrebná inštalačná hĺbka 
Povrch 
Farba

rámik
stredový modul

vlastnosti
n     rýchla a jednoduchá montáž s použitím Krone narážacieho nástroja
n     konektorovací blok LSA
n     umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T
n     zaručuje šírku prenosového pásma 100 MHz
n     dokonale tienená voči elektromagnetickému rušeniu
n     šikmý vstup pre patch káble
n     zásuvka podlahová / do žlabu je priamo montovateľná do žľabov, podlahových krabíc a technologických stípov rôznych výrobcov: 
       Legrand, OBO Bettermann, Elektraplan Niedax, atď...

MHz
1001

Gigabit
Cat.5E


