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Univerzalny,
bezgélovy kabel CLT,
Euroclass B2.,-s1a, dO, al

P/N: CLTGFxxyyy-B2ca

) Indoor
LSFROH Outdoor

OM3 OM4 0S2

multimode multimode singlemode

Vlastnosti

- plne dielektricka konstrukcia s LSFROH plastom

- tahové prvky tvorené sklenenymi, vodu blokujucimi vlaknami

« vldkna chranené primarnou ochranou 250 um

« volna, bezgélova sekundarna ochrana (CLT - central loose tube)

« vhodny do vonkajsieho aj vnutorného prostredia

- stabilizovany voci UV Ziareniu, odolny voci prenikaniu vihkosti a vody

« poskytuje ¢iasto¢nt ochranu voci hlodavcom (glass yarn rodent
protection)

- konstrukciou a vlastnostami ideédlny pre horizontalne campus instalacie
technoldgiou zafukovania a zatahovania

4-vlaknovy

OM3 P/N: CLTGF040M3-B2ca
OM3 multimode 50/125 ym

OM4 P/N: CLTGF040M4-B2ca
OM4 multimode 50/125 pm

0S2 P/N: CLTGF040S2-B2ca

0S2 singlemode 9/125 pm
(ITU-T G.652.D and G.657.A1)

8-vlaknovy

OM3 P/N: CLTGFO80M3-B2ca
OM3 multimode 50/125 um

OM4 P/N: CLTGFO80M4-B2ca
OM4 multimode 50/125 pm

0S2 P/N: CLTGF080S2-B2ca

0S2 singlemode 9/125 pm
(ITU-T G.652.D and G.657.A1)

Reakcia na ohen a poZiarna bezpe¢nost

Trieda reakcie na ohen

PoZiarna bezpecnost

www.keline.sk

12-vlaknovy

OM3 P/N:CLTGF120M3-B2ca
OM3 multimode 50/125 pm

OM4 P/N: CLTGF120M4-B2ca
OM4 multimode 50/125 ym

0S2 P/N: CLTGF120S2-B2ca

0S2 singlemode 9/125 pm
(ITU-T G.652.D and G.657.A1)

B2,-s1a,d0, al
sirenie plamena
bezhalogénovost, korozivita

dymivost

EN 50575, EN 13501-6
EN 60332-3-25

EN 60754-2

EN 61034-1, EN 61034-2
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Mechanické vlastnosti

Pocet vlakien
Menovity priemer kabla
Plast
Priemer trubicky
Hmotnost kabla netto
pri instalacii
Min. polomer ohybu . X
pri prevadzke
pri instalacii
Pevnost v tahu . A
pri prevadzke
Pevnost v tlaku
pri instalacii

Teplotny rozsah . X
pri prevadzke

Vlastnosti vlakien

Zakablované opt. vlakno podla ISO/IEC 11801
IEC 60793-2

ITU-T

Utlm @ 850 / 1300 nm (dB/km)

Utlm @ 1310 / 1550 nm (dB/km)

Sirka prenosového pasma 850 / 1300 nm (MHz.km)
Numericka aperttra

Index lomu @ 850 / 1300 nm

Index lomu @ 1310/ 1550 nm

Priemer jadra (um)

MFD (um)

Vonkajsi priemer plasta (um)

4

7,8 mm

1,5 mm

2,8 mm

70 kg/km

78 mm
32mm

3000 N

1000 N

2000 N/ 100mm
-5°Caz 50°C
-40°Caz 70°C

OoM3
10-Ala.2

<25/<06

>1500/=500
0,200+ 0,015
1,482 /1,477

125+1,0

8

7,8 mm

1,5 mm

2,8 mm

70 kg/km

78 mm
32mm

3000 N

1000 N

2000 N/ 100mm
-5°Caz 50°C
-40°Caz 70°C

oM4
10-Ala.3

<25/<06

>3 500/ 2500

0,200+ 0,015
1,482 /1,477

125+1,0

Trieda reakcie na ohei tohto kabla bola stanovena Eurépskou komisiou akreditovanou nezavislou skisobriou, ktora vykonava aj

posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVCP) v systéme 1+.

www.keline.sk

KELINE

12

7,8 mm

1,5 mm

2,8 mm

70 kg/km

78 mm
32mm

3000 N

1000 N

2000 N/ 100mm
-5°Caz 50°C
-40°Caz 70°C

0s2
50-B1.3

G.652.D a G.657.A1

<0,33/<0,20
1,467 / 1,468
92+04
125+0,7



