
Príslušenstvo k závesným 10” rozvadzačom

KELine® produktový list

vlastnosti

vlastnosti

KELine®

P/N: RAB-UP-X01-C1

P/N: RAB-PD-X90-C1

Pevná polica 10”

Rozvodný panel 10”, 4 x 230 V

Výška
Šírka
Hĺbka
Materiál    
Farba           
Povrch      

oceľ
čierna RAL9005
štruktúrovaný, matný

1U (44,5 mm)
10” (254 mm)
140 mm 

n     perforácia pre zefektívnenie chladenia aktívnych zariadení  
n     sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)
    

n     indikácia pripojenia LED kontrolkou
n     sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)

   Menovité napätie
Menovitý prúd zaťaženia 
Rozmery
Dĺžka prívodného káblu

230 V
Σ IN 10 A
256 x 44,4 x 44,4 mm
2 m

Optický panel 10”, neosadený
pre 8 x ST-ST alebo FC-FC adaptérov
pre 8 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo E2000-E2000 adaptérov 

P/N: RAB-FO-X01-C1
P/N: RAB-FO-X01-C2

Výška
Šírka
Hĺbka (vrátane káblového menežmentu)
Materiál    
Farba           
Povrch      

oceľ
čierna RAL9005
štruktúrovaný, matný

1U (44,5 mm)
10” (254 mm)
140 mm 

vlastnosti
n     sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)



KELine® produktový list KELine®

vlastnosti

P/N: RAB-PP-X01-C4

Patch panel 10” pre 8xRJ45, neosadený

n    integrovaný zadný káblový menežment
n    vhodný pre keystone jacky KEJ-C6A-S-10G, KEJ-C6-S-TL, 
       KEJ-C6-U-TL, KEJ-C5E-S-TL, KEJ-C5E-U-TL
n     sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)

Výška
Šírka
Hĺbka (vrátane káblového menežmentu)
Materiál    
Farba           
Povrch      

oceľ
čierna RAL9005
štruktúrovaný, matný

1U (44,5 mm)
10” (254 mm)
66 mm 

vlastnosti

P/N: RAB-VP-X02-C1

Držiak patch káblov 10”

n     zabezpečuje horizontálny menežment káblov v rozvádzači
n     sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)

   

   

   

   

   
   

Výška oka

Výška panelu

Šírka oka

Šírka panelu

Povrch
Farba

42 mm

1U (44,5 mm)

37 mm

10” (254 mm)

štruktúrovaný, matný
čierna RAL9005


